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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O PROJETO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS,
SEDE DO MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS — PA

MEMORIAL DESCRITIVO
CABEAMENTO ESTRUTURADO
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O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios e
orientacdes quanto a execucdo do projeto de cabeamento estruturado da Camara Municipal de
Canad dos Carajas - PA.

O cabeamento estruturado devera ser executado conforme projeto.

O dimensionamento dos ativos de rede (Placas de rede, Switch, conversores de
midia, gateways, modems, roteadores, PABX, etc.) ndo faz parte do escopo deste projeto de
cabeamento estruturado.

A elaboracdo do projeto levou em consideragdo, como premissas basicas, os
fatores que se seguem:

v Anélise das definicBes de arquitetura e layout na elaboragdo do projeto do sistema de
cabeamento estruturado;

v Avaliacio dos ambientes fisicos, englobando as facilidades de passagem e
encaminhamento dos cabos;

v Anéslise do ambiente fisico destinado a instalagio dos componentes do sistema de
cabeamento estruturado;

v"  Avaliagdo dos meios a serem utilizados (cabos);

v Definicdo da topologia de distribuigdo do sistema de cabeamento estruturado.

Os cabos de cabeamento estruturado, as fibras 6ticas, os cabos UTP e os cabos Cl deverdo ser
lancados em condutos préprios, em hipétese algumas estes cabos poderdo ser langados em
condutos destinados a energia elétrica.

Observo que todos os materiais especificados e citados no projeto deverdo obedecer as suas
respectivas normas técnicas. Essas normas técnicas sdo estabelecidas pela NBR (ABNT) no
Brasil. Em caso de omissao da NBR (ABNT) deveré ser observado as normas internacionais
como a ANSI, I1SO, IEC, por exemplo.

Os cabos de dados (UTP, Fibra 6ptica e Cl) deverdo ser identificados, por nimeros e letras, em
suas terminagdes. Todas as portas/éonectores do distribuidor 6pitco, patch panel e deverdo
ser identificados, por nimeros e letras. Todas as tomadas de telecomunicages deverdo ter
uma plagueta indicando o nimero de seu ponto.

INFRAESTRUTURA DE ENTRADA

A rede externa de telecomunicacBes entrara na edificacdo pelo subsolo,
através da entrada de telecomunicagdes. A entrada de telecomunicagdes € composta por: um
Rack padrdo 19’ instalado na alvenaria a uma altura minima de 2,8 metros.
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A rede externa tera que ser dptica e terminaré no distribuidor geral localizado
na sala de equipamentos de Tl no pavimento térreo.

SALA DE EQUIPAMENTOS
A sala de equipamentos serd composta por um Rack 19 de 36u de PIZO.

INTERLIGACAO ENTRE O OS RACKS

Os Switches dos Racks de 12u serdo interligado ao Rack 01 onde sera interligado por um
Switch de Agrregation usando uma Conexdo SFP+ 10Gbs.

SALA DE TELECOMUNICAGOES

A sala de telecomunicacdes ficard no Pavimento Terreo, entre a Sala do Diretor Adiministrativo
e o Departamento de Patrimonio, onde estard abrigado o RACK 01. O RACK 01 serd
responsavel por distribuir o cabeamento horizontal do Pavimento Terreo e 0s Servidores de
Arquivos e Aplicagao.

COMPONENTES DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

PATCH PANEL
Cada PATCH PANEL GIGABIT 24 PORTAS, compativel com a norma |EEE 802.3AF/AT

CABO UTP 4P CAT 6

Cabo de Par Trancado N3o Blindado de 4 pares, 24 AWG, CMR, com condutores de cobre
rigidos com isolagdo em polietileno de alta densidade, totalmente compativel com os padrdes
para categoria 6. Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B em todos os aspectos

(caracteristicas elétricas, mecénicas, etc.). Deverd ainda, ser fornecido em caixas de 305
metros cada uma

CABO DE FIBRA OPITICA
Cabo 6ptico DROP ndo metalico para uso interno/externo, com as seguinte normas:
NBR13518, NBR13507, NBR13513.

CABEAMENTO HORIZONTEAL
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O cabeamento horizontal é o sistema que conecta o distribuidor de piso as tomadas de
telecomunicacdes. A edificacdo possuirad 600 tomadas de telecomunicagdes. O comprimento do
corddo do equipamento, somado ae comprimento do patch cord, somado ao corddo do usuario
n3o poderé ser superior a 10 metros, o comprimento do segmento de cabo horizontal ndo
podera ser superior a 90 metros, logo o comprimento do conjunto ndo podera ser superior a
100 metros.

CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servigos deverdo ser de primeira
qualidade, obedecendo as especificagdes e normas técnicas. O conjunto de matérias escolhidos
para a execucdo do objeto devem funcionar perfeitamente em conjunto, sob pena de
impugnagdo dos mesmos pela Fiscalizagdo. Alguns itens de planilha possuem marca de
referencia de mercado. A marca de referencia traduz a qualidade desejada de produtos e
equipamentos, por isso seus precos foram utilizados para referenciar os pregos dos itens de
projeto. Caso o executante da obra opte por ndo utilizar os produtos e equipamentos da marca
de referencia, o executante devera entregar a fiscalizagdo todos os data sheets (¢ um
documento que apresenta de forma detalhada, todos os dados e caracteristicas técnicas de um
equipamento ou produto) e ensaios solicitados do produto que deseja utilizar. Com esses dados
a fiscalizacdio decidird se o produto ou o equipamento é equivalente ou ndo a marca de
referencia. Caso a fiscalizacdo constate que o produto ou o equipamento nao € equivalente, o
mesmo ndo podera ser utilizado. O executante deverd solicitar a equivaléncia de marcas ao
menos 30 dias, corridos, antes da data marcada para a execugdo do referido produto ou
equipamento, essa data é determinada pelo cronograma fisico-financeiro do contrato ou do
aprovado pela fiscalizagdo, caso exista. Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento
dos servicos contratados, em conformidade com a boa técnica de execugdo, materiais e
equipamentos adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos equipamentos e
ferramentas julgados como deficientes, cabendo & contratada providenciar a troca dos mesmos,
sem prejuizo no prazo contratado. O servigo serd entregue sem instalagdes provisorias, livre de
entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das
unidades, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigos
para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacdo provisoria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser
desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, compete ao instalador o perfeito
entendimento das respectivas especificacdes e do projeto apresentado. Em caso de duvidas,
quanto a interpretagdo do projeto, das especificagdes e dos desenhos, estas deverdo ser
informadas a Fiscalizacdo, que podera vir a consultar o autor do projeto. Todos 0s servigos a
serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente
dentro das normas técnicas.
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Dream Machine Pro

Switch Aggregation

UniFi@ Patch Panel
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. Pavimento 2

Rack 25 09X
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